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NIKON D6 Boitier nu

  Code Camara: SI987035
Ref. Fourn.: VBA572BE
Code EAN: 4960759909305

Comme son prédécesseur, le Nikon D6 est un reflex
numérique capable de performances incroyables ! Doté
d'un système d'autofocus, 1,6 fois supérieur à celle du
D5 (avec 105 points en croix), infaillible et très puissant,
en tant que photographe professionnel, le Nikon D6
vous permettra de capturer tous les moments cruciaux
et palpitants à ne surtout pas louper. Nouveau vaisseau
amiral Nikon, ce boîtier Reflex Pro tout-terrain vous
offrira une cadence de prise de vue élevée, un flux de
postproduction rapide pour obtenir des images d'une
grande qualité avant les autres, même sur des sujets en
mouvement et dans des conditions d'éclairage difficiles.
Doté d'un processeur EXPEED 6, limitez efficacement le
bruit sur toute la plage de sensibilités standard étendue
jusqu’à 102 400 ISO, pour une meilleure stabilité et des
tons naturels. Ce boîtier pro de Nikon est également
capable de produire jusqu’à 14 images/secondes tout
en permettant de contrôler la scène en temps réel avec
le viseur optique, le Nikon D6 est un Reflex parfait pour
ne pas manquer la photo qu'il vous faut absolument. De
plus, permet aussi d’enregistrer simultanément des
images aux formats JPEG small/medium et JPEG
large... ce qui offre la possibilité de livrer directement les
images plus petites et conserver les fichiers JPEG plus
volumineux afin de les retoucher plus tard. Autre point
important : plus besoin d'accessoire GPS... le Nikon D6
est désormais équipé d'un GPS intégré pour vous fournir
des informations exactes sur le lieu, la date et l'heure de
la prise de vue de votre cliché sans avoir besoin
d'accessoire supplémentaire. En résumé, ce reflex Nikon
D6 est tout simplement un appareil parfait pour les
pros... Camara l'adore !

         

7599,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Capteur CMOS Plein Format 20,8 MP
Processeur d'images EXPEED 6
Écran LCD tactile 8 cm (3,2") de 2,36 MP
Vidéo 4K UHD à 30 ips
Système AF sur 105 points
Sensibilité : jusqu'à 102 400 ISO
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Rafale : jusqu'à 14 i/s
Robuste et résistant
Double slot CFExpress ou XQD
GPS intégré
Wi-Fi & Bluetooth

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
définition : 20,8 Millions de pixels
type de capteur : Capteur CMOS Plein Format (format FX Nikon)
monture : Monture Nikon F
format d'image : 5568 x 3712
type de viseur : Viseur de type reflex avec pentaprisme à hauteur d’oeil
couverture viseur : 100% (horizontalement et verticalement)
agrandissement viseur : 0,72x
relief oculaire viseur : 17 mm (depuis le centre de l'oculaire)
correcteur dioptrique : -3 à +1 dioptres
type écran : Écran LCD tactile 3,2"
résolution écran : 2 359 000 points
mise au point : AF sur 105 points
mesure exposition : TTL avec l'aide d'un capteur RVB de 180 000 pixels
modes d'exposition : Mesure matricielle, pondérée centrale et spot
correcteur : ± 5 IL par incréments de 1/3, 1/2 ou 1 IL
vitesse d'obturation : Jusqu'à 1/8000 s.
sensibilité : 100 à 102 400 ISO
rafale : 14 i/s
qualité maxi vidéo : 4K UHD 3840 x 2160/30 ips
durée vidéo : 105 minutes max
son : PCM linéaire stéréo
modes flash : Synchro sur le premier rideau, synchro sur le second

rideau, réduction des yeux rouges, réduction des yeux
rouges avec synchronisation lente, sync lente
désactivée

connexion usb : USB de type C
connexion vidéo : HDMI de type C
mémoire : 2 cartes CFexpress (type B) ou 2 cartes XQD
alimentation : Batterie Li-ion rechargeable EN-EL18
dimensions (L x H x P) : 160 x 163 x 92 mm
poids : 1 270g
garantie : 2 ans
origine : Nikon France
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