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SONY ZV-1 + Pare-vent

  Code Camara: SI987702
Ref. Fourn.: ZV1BDI
Code EAN: 5013493389571

Ami Youtubeur, spécialiste du tuto ou du sketch mis en
ligne, voici l'appareil qu'il vous faut. Avec un design ultra-
compact et léger, l’appareil ZV-1 est spécialement
conçu pour le vlogging (contraction de blog et de vidéo).
C'est l'appareil idéal grâce à des algorithmes dédiés qui
permettent par exemple de ne jamais sous-exposer en
contre-jour le présentateur ou de faire toujours
rapidement la mise au point sur un produit qu'on montre
à bout de bras sans se perdre dans sa gestion de
l'autofocus. L’appareil se paramètre rapidement et
facilement avec des boutons fonctionnels en accès
direct pour le floutage automatique de l'arrière-plan et
l’enregistrement pour les vidéos. Son écran tactile et
orientable permet de se voir en se filmant. Grâce à son
optique lumineuse f/1,8-2,8 et son capteur 1" rétroéclairé
CMOS Exmor RS, il offre une superbe qualité d’image.
Sa focale grand angle 24-70 mm permet de se filmer
sans devoir prendre trop de recul. Il est aussi doté d'un
micro spécial pour une qualité limpide du son, pour des
vidéos au rendu professionnel. Le pare-vent fourni avec
permet de garder un son limpide même avec du vent.
Surfant sur la vague du vlogging et des vidéos en ligne,
Camara vous assure qu'il est un outil redoutable pour
tout professionnel ou free lanceur qui souhaite exprimer
sa créativité et son talent dans un contenu numérique,
mais en toute simplicité. Camara vous conseille de
prendre également en option la super "poignée /
télécommande / mini trépied" bluetooth qui facilite toutes
vos prises et vos cadrages, sans fil (Sony SONY GP-
VPT2BT).

         

799,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Produit spécialement conçu pour les Youtubeurs
Exposition visage automatique
Bouton rapide pour flouter l’arrière plan
AF sur l’œil
Capteur 1" rétroéclairé CMOS Exmor RS
Ecran LCD tactile et orientable
Optique lumineuse 24-70 mm f/1,8-2,8
Vidéo 4K

  SAPC Centrale  Page 1/4 20/05/2024 18:54:52



CENTRALE
 

Prise micro jack intégrée

  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
définition : 20,1 millions de pixels
type de capteur : Capteur 1
format d'image : JPEG et RAW
zoom optique : x2,7
focale éq. 24x36 : 24-70 mm
ouverture max. : f/2,8
mise au point macro : 0,05 m
type d'écran : Ecran LCD 3
résolution écran : 921 600 points
fonctions couleur : Standard, Vif, Portrait, Paysage, Nocturne, Noir et blanc,

Sépia
mesure d'exposition : Multizone, pondération centrale, spot, hautes lumières,

moyenne de l'ensemble des valeurs de l'écran
correcteur d'exposition : +/- 3.0 EV, palier +/- 1/3 EV
vitesse d'obturation : iAuto, programme auto, priorité ouverture, priorité

vitesse
sensibilité : 0 à 24@100 ISO
rafale : 20 i/s
qualité maxi vidéo : Vidéo 4K
durée vidéo : 45 à 75 min
son : Microphone stéréo intégré
connexion usb : Borne multi/micro USB, USB haut débit (USB 2.0
connexion tv : Micro-HDMI
mémoire : Memory stick duo / PRO duo / PRO-HG duo / Micro et II

/ Carte SD / UHS / SDHC / SDXC
alimentation : Batterie rechargeable NP-BX1
dimensions (L x H x P) : 105,5 x 60 x 43,5 mm
poids : 294 g
garantie : 2 ans
origine : Sony France

  ACCESSOIRES COMPATIBLES 
Code EAN Désignation
SI951970 0027242915435 SONY MS DUO PRO HG HX 16GB

SI986957 5099113411747 HAHNEL Batterie compatible Sony NP-BX1 ULTRA

SI958658 4905524885880 SONY NP-BX1 Batterie pour RX100/II/III/IV/V/ RX1/1R/1RII/
HX50/60/90/300/400/ H400/ WX300/350/ AS15/30/50/100/200/
CX240 / ZV1

SI967816 4047443207739 HAMA Câble HDMI/MICRO HDMI HIS ETH.1,5M
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SI967816 4047443207739 HAMA Câble HDMI/MICRO HDMI HIS ETH.1,5M

SI986424 4548736147409 SONY SD SERIE E UHS-II 128GB CL 10 V60 (jusqu'à 270MB/S
en lecture et 120MB/S en écriture)

SI986424 4548736147409 SONY SD SERIE E UHS-II 128GB CL 10 V60 (jusqu'à 270MB/S
en lecture et 120MB/S en écriture)

SI983161 0027242908314 SONY SD SERIE G TOUGH UHS-II 32GB CL 10(jusqu'à 300MB/S
en lecture et 299MB/S en écriture)

SI983161 0027242908314 SONY SD SERIE G TOUGH UHS-II 32GB CL 10(jusqu'à 300MB/S
en lecture et 299MB/S en écriture)

SI983160 0027242908321 SONY SD SERIE G TOUGH UHS-II 64GB CL 10 (jusqu'à
300MB/S en lecture et 299MB/S en écriture)

SI983160 0027242908321 SONY SD SERIE G TOUGH UHS-II 64GB CL 10 (jusqu'à
300MB/S en lecture et 299MB/S en écriture)

SI974173 0027242898103 SONY SD SERIE M UHS-II 128GB CL 10 V60 (jusqu'à 277MB/S
en lecture et 150MB/S en écriture)

SI986420 0027242917934 SONY SD SERIE M TOUGH UHS-II 64GB CL 10 V60 (jusqu'à
277MB/S en lecture et 150MB/S en écriture)

SI986420 0027242917934 SONY SD SERIE M TOUGH UHS-II 64GB CL 10 V60 (jusqu'à
277MB/S en lecture et 150MB/S en écriture)

SI986300 6970194085784 ZHIYUN CRANE M2 STABILISATEUR pour smartphone,
actioncamera et DSLR

SI986300 6970194085784 ZHIYUN CRANE M2 STABILISATEUR pour smartphone,
actioncamera et DSLR

SI986300 6970194085784 ZHIYUN CRANE M2 STABILISATEUR pour smartphone,
actioncamera et DSLR
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SI986300 6970194085784 ZHIYUN CRANE M2 STABILISATEUR pour smartphone,
actioncamera et DSLR

SI986300 6970194085784 ZHIYUN CRANE M2 STABILISATEUR pour smartphone,
actioncamera et DSLR

SI986403 0710619489843 LITRA ROTULE AVEC SABOT PORTE FLASH

SI986392 0710619489973 LITRA TORCH 2.0 16 LED

SI986392 0710619489973 LITRA TORCH 2.0 16 LED

SI986392 0710619489973 LITRA TORCH 2.0 16 LED
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