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DJI DRONE AIR 3 +
RADIOCOMMANDE RC-N2

  Code Camara: SI993152
Ref. Fourn.: AR0053521
Code EAN: 6941565963901

Le drone Air 3 est doté d’un système à double caméra
principale, novateur dans la gamme Air, intégrant une
caméra grand-angle CMOS 1/1,3 pouce et une
télécaméra 3x CMOS 1/1,3 pouce dans un corps épuré
et compact. Les deux caméras présentent la même taille
de capteur mais des distances focales différentes,
assurant ainsi une qualité d’image constante et des
possibilités d’imagerie plus dynamiques. Les deux
caméras sont capables de produire des photos de 48
MP aux détails authentiques parfaitement visibles, et
permettent un recadrage transparent en post-traitement
pour les utilisateurs intéressés. Les deux capteurs
CMOS 1/1,3 pouce de la caméra Air 3 prennent en
charge l’ISO double natif pour une sortie directe de la
vidéo HDR 4K/60 ips sans recadrage. Ainsi, les
séquences filmées par chacune des deux caméras sont
riches en couleurs et en transitions d’éclairage naturel,
pour des résultats d’une précision époustouflante. Les
deux caméras prennent également en charge les profils
de couleur D-Log M 10 bits et HLG 10 bits. Les profils de
couleurs D-Log M 10 bits conservent plus de détails
dans les ombres et les hautes lumières pour plus de
flexibilité lors de l’édition. Le profil de couleur HLG 10
bits offre une plage dynamique plus élevée et permet
d’obtenir d’excellents résultats d’imagerie sans
étalonnage des couleurs. Air 3 offre jusqu’à 46 minutes
de temps de vol, soit une augmentation de 48 %[5] par
rapport à la génération précédente. Le système de
détection omnidirectionnel permet une connaissance
complète de l’environnement, permettant à Air 3 de
détecter les obstacles dans toutes les directions. Le
système de transmission vidéo HD O4 de nouvelle
génération confère à la caméra Air 3 des performances
de transmission nettement améliorées. Elle offre une
portée maximale de 20 km avec une stabilité accrue et
un flux en direct de qualité maximale 1 080p/60 ips pour
une visualisation et un fonctionnement ultra-fluides.  

   

1099,00 € TTC
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