CENTRALE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SIGMA 18-50 mm /2,8 DC DN
CONTEMPORARY Sony E

Code Camara: S1989658
Ref. Fourn.: 585965
Code EAN: 0085126585655

Ce zoom standard exceptionnellement petit, 1éger et
lumineux pour les appareils hybrides est l'objectif de
référence par excellence. Le premier zoom pour
appareils hybrides de format APS-C de SIGMA qui
possede une plage de focale polyvalente et équivalente
au Plein Format de 27 a 75 mm, ce qui le rend idéal
pour une large gamme d'applications photo et vidéo,
notamment les paysages, les portraits, la photographie
de rue, l'architecture et divers événements. Il peut
également étre utilisé pour la photographie rapprochée
de type macro grace a son rapport d’agrandissement
maximal de 1:2,8, qui permet une distance minimale de
mise au point de seulement 12,1 cm. Son ouverture F2.8
facilite la prise de vue a main levée en cas de faible
luminosité et offre une faible profondeur de champ pour
des résultats percutants. L'autofocus est
exceptionnellement rapide et silencieux grace au moteur
pas a pas, ce qui peut étre particulierement utile lors de
I'enregistrement de vidéos ou la prise de vue de sujets
en mouvement rapide tels que les enfants et les
animaux. Le gabarit exceptionnellement petit et Iéger de
I'objectif, qui pése moins de 300 g.

549,00 € TTC

AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

e Grande ouverture /2,8

e Superbe qualité d'image

Objectif ultra compact et lIéger

e Adapté a diverses situations de prise de vue
e Systéme de Mise au point interne
Compatible avec les AF les plus rapides

e Moteur pas a pas

Ouverture maximale :
Ouverture minimale :
Mise au point mini. :
Grandissement max. :

/2,8

/22
12.1-30cm
1:2.8
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Construction optique :
Diameétre :

Poids :

Paresoleil :

Bouchon (inclus) :

13 lentilles en 10 groupes

55 mm

Environ 290 g

Parasoleil LH582-02 (inclus)
Bouchon avant LC-55 IlI (inclus)
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