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FUJIFILM XF 56 mm f/1,2 R WR

  Code Camara: SI991747
Ref. Fourn.: 16780028
Code EAN: 4547410471045

Ce nouveau Fujifilm XF 56 mm f/1.2 R WR est une
focale fixe lumineuse, qui reprend la très appréciée
ouverture à F1.2 de son prédécesseur mais apporte des
améliorations notables concernant la distance minimale
de mise au point, la résolution optique et le rendu
superbe des arrière-plans flous. Les zones nettes
montrent le moindre détail en haute résolution, tandis
que sa grande ouverture peut produire un superbe
bokeh sur l’arrière-plan pour faire ressortir le sujet et
améliorer la lisibilité de l’image. Le modèle précédent
était utile en portrait, grâce à son ouverture à F1.2 et à
sa focale de petit téléobjectif. Le nouvel objectif profite
quant à lui d’une distance minimale de mise au point
réduite pour faciliter la reproduction d’objets et il peut
affronter des situations de prise de vue variées, y
compris en photographie de rue. Profitez des avantages
d’un court téléobjectif, avec un sujet incroyablement net
bien séparé d’un arrière-plan au superbe bokeh, afin de
concentrer l’attention sur l’élément important. Cet
objectif Fujifilm XF 56 mm f/1.2 R WR est un court
téléobjectif à focale fixe, composé de 13 éléments en 8
groupes, dont un élément ED et deux éléments
asphériques, afin d’obtenir un meilleur pouvoir
séparateur que sur le modèle précédent.

   

1199,00 € TTC

  AVIS D'EXPERT, LES POINTS FORTS :

Grande ouverture f/1,2
Tropicalisation WR
Idéal pour le portrait
Piqué exceptionnel: atteint de très hautes définitions
2 lentilles asphériques et 1 lentille ED
Diaphragme à 11 lamelles
AF plus rapide, plus précis et plus silencieux
Nouvelle bague d’ouverture
Bokeh plus crémeux
Design ergonomique

  CONTENU BOITE 
Optique FUJIFILM XF 56 mm f/1,2 R WR Bouchon d'objectif avant FLCP-67 II Bouchon d'objectif arrière
RLCP-001 Pare-soleil Housse de protection
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  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Ouverture maximale : f/1,2
Ouverture minimale : f/16
Mise au point mini. : 0,5 m
Grandissement max. : 0,14x
Construction optique : 13 éléments en 8 groupes (dont 2 éléments asphériques

et 1 élément ED)
Diamètre : 67 mm
Poids : 445 g
Paresoleil : Inclus
Bouchon (inclus) : Bouchon d'objectif avant FLCP-67 II (inclus)

  ACCESSOIRES COMPATIBLES 
Code EAN Désignation
SI954153 0776293001078 LENSPEN ORIGINAL NETTOYEUR CARBONE POUR

OPTIQUES

SI954299 0024066018106 HOYA Filtre ND400 HMC 67mm

SI989496 0024066071262 HOYA Filtre UV Fusion ONE NEXT 67mm

SI971249 3760173040841 STARBLITZ Bouchon à pince d'objectif 67mm + cordon
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