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PANASONIC HC-X20E

  Code Camara: SI991749
Ref. Fourn.: HC-X20E
Code EAN: 5025232929030

Ce caméscope 4K mobile Panasonic HC-X20 permet de
réaliser de très belles productions vidéo sportives,
événementielles ou documentaires mobiles. Doté d'un
grand capteur 1" 15.03MP 4K, le caméscope Panasonic
HC-X20 peut enregistrer des vidéos de qualité
professionnelle jusqu'à UHD 4K (3840 x 2160) 10 bits
4:2:2. Vous pouvez également enregistrer 1080p en
VFR (fréquence d'images variable) par incréments de 10
de 2 à 60 ips, ainsi que l'enregistrement de vidéos HD
en mode super ralenti à une fréquence d'images allant
jusqu'à 120 ips.Le X20 présente également de
nombreuses améliorations de son AF haute vitesse avec
détection de visage, un moniteur plus lumineux, une
stabilisation d'image UHD 4K et une connexion Wi-Fi
intégrée. La puissance du zoom optique 20x de l'objectif
commence à partir d'un large champ de vision
équivalent de 24 mm pour la prise de vue dans des
endroits restreints ou pour saisir des prises de vue
impressionnantes, et il s'étend jusqu'à 32x i.Zoom pour
entrer serré sur des sujets lointains. Ce caméscope
Panasonic dispose également d'une connexion Wi-Fi
intégrée qui vous permet de diffuser en direct via
RTMP/RTSP afin que vous puissiez diffuser du contenu
sur YouTube par exemple. Afin de contrôler à distance
votre caméscope, vous pourrez utiliser l’application
Panasonic. Les cartes SD peuvent prendre en charge
les vidéos 4K produites par le caméscope à condition
que les cartes soient des cartes de type U3 ou certaines
avec un débit vidéo supérieur à 100 Mb/s. Deux cartes
peuvent être utilisées en même temps car deux
emplacements sont prévus pour cela. Ce caméscope
dispose d'un boîtier de caméscope portable compact
avec de nombreux boutons de commande
personnalisables pour accéder rapidement aux fonctions
essentielles. Lorsqu'il est tenu à la main, l'EVF OLED net
est à portée de main, et un écran tactile de 3,5" haute
luminosité est proposé pour la surveillance et le contrôle
du menu ; et les deux peuvent être utilisés
simultanément. Les formes d'onde et les portées
peuvent être affichées pour faciliter le contrôle de
l'exposition. Au sommet de la poignée se trouve une
grande bascule de zoom pour un contrôle précis du
zoom. Les fonctions de l'objectif peuvent également être
contrôlées manuellement à l'aide des trois bagues
d'objectif, une pour la mise au point, une pour le zoom et
une pour l'iris. Une batterie de 5900 mAh pour alimenter
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le X20 est incluse, ainsi qu'un chargeur et une
alimentation pour un fonctionnement en position fixe.

   

2479,00 € TTC
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